10分钟配置APN-WEB方式
一、硬件安装
以APN GW200 ADSL上网方式为例： 
1、正确连接电源，面板上的 POWER 灯亮； 
2、按下图中的方式将线路连接好，打开电源后，确认Wan1和Eth0灯亮，如果不亮，请检查双绞线的线序。
　

正确连接电源线和网线后，在内网的一台计算机上进入命令行模式，方法：“开始” --> “运行” --> 输入“ cmd ”（ windown98 系统的输入“ command ”）。进入命令行模式后 ping apn 设备的内网地址（ apn 设备的内网地址写在 apn 设备的设备标签上），如：ping 172.23.23.254 ，如果有下面的输出，证明设备已经连接正确： 
C:\>ping 172.23.23.254

Pinging 172.23.23.254 with 32 bytes of data:

Reply from 172.23.23.254: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 172.23.23.254: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 172.23.23.254: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 172.23.23.254: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 172.23.23.254:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms

C:\>　
如果提示 timeout ，请检查网络接线是否正确或检查这台电脑的IP地址与APN是否在一个网段。 
二、上网方式配置 
在内部网络的计算机上打开浏览器，在地址栏输入 apn 的内网地址（可以在 apn 设备标签上找到），当出现 apn gw 登陆界面时，选择“中文”，然后输入用户名“ root ”和密码“ gw1admin ”（缺省），如下图： 
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进入“基本网络” --> “广域联网”，如下图： 
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选择“网络快车 ADSL ”（如果时其他的上网方式，比如电话拨号，固定 IP 接入等，请选择其他上网方式），然后按“提交”按钮； 
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输入 adsl 用户名和密码，然后按“提交”按钮。
提交完成后，再点击“基本网络”，看是否有如下提示：
当前上网方式 : 网络快车 ADSL
公网 IP 地址 : xxx.xxx.xxx.xxx
如果有以上提示，证明上网方式配置成功。 
三、隧道检查 
在 web 页面上点击“ VPN 网络”，看是否有许可证号已成功接入的信息： 
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在局域网一台计算机的命令行模式（ dos 模式）下，运行以下命令： 
C:\>ping 192.168.133.1
Pinging 192.168.133.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.133.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.133.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.133.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.133.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.133.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
证明跟北京总部的隧道已经建立起来，并且可以正常通信了。如果出现 timeout ，请等一会再试，或者重启设备试一下。 
四、日常维护 
1、查看 APN 当前的公网地址 
方法一：
在内网的一台计算机上打开 IE 浏览器，在地址栏输入：
http://www.apn.com.cn/IP
方法二：
在内网的一台计算机上打开 IE 浏览器，在地址栏输入 apn 的内网口地址，进入 web 管理界面（详细过程请参考前面章节）。进入“基本网络”，你就可以看到你当前公网地址的提示，如图： 
[image: image5.jpg]O RED IE0 AW TAD EBe)

@i 255 et e

I T O s RPN % SRR SRS ) EOE

o w2000

e

o ansn
- imison

« maREAsL

- mevi

« oHCPRPmRSSO

S5 LR AwEDSL
ARIPRE 6148.16.14

SRR RRES.

SRAPN GBI
SHRR: I 1722523258 FS: 2952552550

ramEn
ISR GWIESlintom o LIS, A9N GWERERRNA

asm
PN S AR PSS BB, R TREST SRR, FAORASHT

HAMERE

MR 1725523 2509 briaeromt coang =0

[





2、查看当前已经建立成功的隧道 
在内网的一台计算机上进入 dos 命令窗口，运行 telnet apn 内网地址，等待片刻，按提示输入用户名和密码（缺省用户名和密码分别为： root 和 gw1admin ），进到 # 号提示符号，然后敲 #ipsec eroute 命令： 
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3、重建所有隧道的方法 
如果发现在使用过程中不能连接总部内部网络或者其他网络的情况，请首先检查是否能正常连接互联网，如果能的话，请使用以下方法重建隧道： 
方法一：
通过 2 的方法 telnet 进入 apn 命令行管理模式，在 # 提示符下敲： advconf apngw restart 命令。
方法二：
按设备的 reset 键重启设备。 
