10分钟配置APN-console配置

 
APN GW 1000/2000/ 快速安装
1、按下图中的方式将线路连接好，打开电源后，确认Wan1和Eth0灯亮，如果不亮，请检查双绞线的线序。 

2、在接了串口的电脑上，打开“开始”－>“程序”－>“附件”－>“通讯”－>“超级终端”，在“连接描叙”窗口，“名称 ”一栏，随便填写一个名称，比如apn，点“确定”，进入“连接到”窗口，在“连接处使用”一栏，选你刚连接的那个串口，比如“com1”，选“确定”，出现“com1属性”窗口，“每秒位数-数据位-奇偶效验-停止位-数据流控制”分别为”9600-8-无-1-无”，点“确定”。

3、回车后，输入“setup”，出现下面的图片 : 
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4、三步就可以完成安装 : 

第一步 : 选 2 设置内网 ip， 通常是您原来所使用的代理服务器的内网 ip， 回车输入子网掩码 ， 再次回车回到 setup。
第二步 : 选 3 设置上网方式 ，5 种选择分别为 : 
Dialup: 拨号
ISDN:ISDN 拨号
ADSL(PPPoE) :ADSL 拨号
DDN/FIX IP : 固定 IP
DHCP/BOOTP:DHCP
以 ADSL 为例 ， 输入 3， 开始输入 ADSL 上网的用户名和密码 。
第三步 。 选 4 保存设置 。

5、设置完成 ， 用 0 退回到 # 提示符下面 ， 用 apnping　对端私网ip 的方法 ， 查看隧道是否已经畅通 。

6、常见问题 :http://www.vpn-apn.com/常见问题

7、安装过程中出现问题 ， 请与我们取得联系 010-82562006-604
 
